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Arbos/AUPAX 2025 0,9 1,47 1,5 0 - 29 4,3 2060 280/85 R24 TRELLEBORG 100% 260/70 R16 TRELLEBORG 100% 1,6 12

Arbos/AUPAX 2040 -

Arbos/AUPAX 3055 1,6 2,4 3,6 1,6 - 34 5,35 3280 380/70 R28 TRELLEBORG 100% 280/70 R20 TRELLEBORG 100% 1,6 12

Arbos/AUPAX 3065 1,95 2,8 3,12 - - 35 4,7 3640 380/85 R30 ARMOUR 100% 300/70 R20 ARMOUR 100% 1,6 296 265 253 178,5 140,5 208 40 zaczep / 28 zwrotnice 8 - -

Arbos/AUPAX 3065 bez kabiny 1,85 2,65 3,12 - - 35 4,7 3460 380/85 R30 ARMOUR 100% 300/70 R20 ARMOUR 100% 1,6 - - 253 178,5 140,5 208 40 zaczep / 28 zwrotnice 8 270 180,7

Arbos/AUPAX 3065 z ładowaczem 1,7 2,85 3,12 - 2,05 35 4,7 4000 380/85 R30 ARMOUR 100% 300/70 R20 ARMOUR 100% 1,6 - - 253 178,5 140,5 208 40 zaczep / 28 zwrotnice 8 270 180,7

Arbos/AUPAX 3065 z ładowaczem u góry 1,8 2,9 3,12 - 2,05 35 4,7 4000 380/85 R30 ARMOUR 100% 300/70 R20 ARMOUR 100% 1,6 - - 253 178,5 140,5 208 40 zaczep / 28 zwrotnice 8 270 180,7

Arbos/AUPAX 3065 z ładowaczem + 150 kg 1,6 3,1 3,12 - 2,05 35 4,7 4150 380/85 R30 ARMOUR 100% 300/70 R20 ARMOUR 100% 1,6 - - 253 178,5 140,5 208 40 zaczep / 28 zwrotnice 8 270 180,7

Ursus C330 Leszka 1,45 0 1 - - 24 3,85 2100 12,4/28 6PR PETLAS 6,00/16 OZOZ 80% 1,1 16

Władimirec T25a 1,35 - 1,32 - - 24 3,5 2120 10-28 REZIN 90% Brak info 10% 1,1 260,5 243,5 254,2 157 131 182 35 rama / 28 zaczep 4
przy 2 km/h przy 2 km/h


